interstuhl

Leistungsverzeichnis 1V60
Spezifizierung: Konferenzsessel hoch, Design 2

Mafe in mm Riickenlehne: H: 590
Sitz: H: 440
B 515
T 450
Gesamt: H: 1080
B m. Al: 810
T: 810
Verpackungsdaten Gewicht kg 17,2
R ;
Volumen m 0,65 B A
Serienausstattung Nutzen
Riicken/Sitzschale Hoch. Kunststoffschale hinten sichtbar, Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte
schwarz (durchgefarbt). Dadurch Riickenlehne. Hohe Strapazierfahigkeit. StoR-Schutz.
"Farbechtheit" auch bei tiefen Kratzern und
Schrammen.
Polsterung Polsterdesign 2 (mit Quersteppungim ~ Guter Sitzkomfort und gute Kérperabstiitzung. Optimales
Riicken). Sitz und Riicken gepolstert mit Mikroklima durch unverklebte Polster.

Seitenbdéden. Formschaum, FCKW und CKW
frei (sortenrein). Sitz: 45 mm Schaum + 10 mm
Steppwatte, Ricken: 40 mm Schaum + 10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm Steppwatte. Ohne Klebstoff verpolstert.

FuBkreuz 4er FulRkreuz Aluminium Druckguss, schwarz. Sehr hohe Stabilitat, Langlebigkeit. Wertige Optik. Gute
Standfestigkeit und Kippsicherheit.

Stuhlsaule Gasfeder mit Federung und Abdeckhiilse. Sitztiefenfederung zur Dampfung des HinsetzstoRes,
dadurch Schonung der Wirbelsaule.

Sitzschale Dynamische Sitzschale. Vorwarts- (3°) und Bequemes Sitzen. Komfort und Bewegungs-Foérderung.
Rickwartsbewegung (7°) des gesamten
Oberteils.

Gleiter Harte Konferenzgleiter fiir weiche Béden, =~ Sicherer Stand.
schwarz.

Materialeinsaz Samtliche Materialien sind sortenreinund ~~ Umweltfreundlich. Schonung von Ressourcen.
recyclebar.

Normen DIN EN 16139 Sitzmdbelfirden =~ Hohe Sicherheit und Komfort.

Objektbereich, GS-Zeichen fiir geprifte
Sicherheit, Schadstoff gepruft.
Zertifizierung Qualitstsmanagementsystem DINENISO ~ Qualitativ hochwertiges Produkt.
9001:2000, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO
14001:2005. Quality Office, Blauer Engel,

Goldenes M.
Garantie und Riicknahme 5 Jahre Langzeit und 3 Jahre Vollgarantie. Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der
Volle Ricknahme und Recyclinggarantie. garantierten Zeit.

VINTAGEis5 Fortsetzung siehe Blatt 2
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Optionen Nutzen

Riicken/Sitzschale Weil3, durchgefarbt. Dadurch "Farbechtheit" Hohe Strapazierfahigkeit.
auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.

Gleiter/Rollen Weiche Konferenzgleiter fiir harte Boden, Sicherer Stand des Stuhles. Schonen den Bodenbelag.
farbgleich wie FuBkreuz. Harte oder weiche
Rollen.

Sitzhéhenverstellung Stufenlos von 380 - 480 mm.
Sicherheitsgasfeder selbsttragend (nicht in
Verbindung mit Riickholmechanik méglich).

Drehsé&ule mit Riickholmechanik Der Konferenzsessel I&sst sich problemlos
drehen und schwingt automatisch wieder an
den Ausgangspunkt zurick (nicht in
Verbindung mit Sitzhéhenverstellung maglich).

Fulkreuz 4er FuRkreuz aus Aluminium Druckguss, Sehr hohe Stabilitat, Langlebigkeit. Wertige Optik.
pulverbeschichtet weil3, brillantsilber, poliert Optische Gestaltung
oder verchromt.

Armlehnen Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken
ohne oder mit Lederbezug in pulverbeschichtet Muskulatur erreicht.
schwarz, weil3, brillantsilber, poliert oder
verchromt

Bezugsmaterialien Mehrere Stoffqualitaten und Leder in diversen Vielfaltige Méglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Farben (siehe Preisliste und Stoffmusterkarte).
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